
POTENZA GIII
•Con la nueva POTENZA GIII se obtiene un
comportamiento como en las carreras de autos sin
sacrificar confort en el manejo.

•Nuevo concepto de banda de rodamiento
unidireccional y costados inspirados en llantas
para Fórmula uno.

•Nueva tecnología AQ Donuts II desarrollada por
Bridgestone en donde se incorporan una variedad
de mejoras que dan a la llanta un mejor
comportamiento en condiciones secas y mojadas.

•Gracias a la tecnología derivada de Fórmula uno la
Potenza GIII está recomendada para vehículos
sofisticados que requieren un alto comportamiento
en el manejo.

•La tecnología Uni-T AQ II incluye:

•Súper Liga de Carbón que ayuda a los compuestos 
de hule sean más flexibles para una mejor 
resistencia al desgaste y mayor agarre.

•Mejora al concepto O-Bead para un mejor
ensamble con el Rin minimizando las vibraciones
por montaje.

•Bloques en la banda de rodamiento planos que
dan más consistencia en el contacto de la llanta y la
superficie del camino.

•Nuevo concepto en la banda de rodamiento
conocido como "Hidro Evacuatión Surface"
originalmente desarrollado por la NASA para hacer
más eficiente el drenado del agua en altas
velocidades.

10427003 205/60R13 86H 6.00 576 209 261 569 7.5
10271003 185/60R14 82H 5.50 579 188 264 568 7.4
10271005 185/60R14 82H 5.50 578 189 265 567 7.4
10334003 195/60R14 86H 6.00 590 196 269 556 7.5
10335005 195/60R14 86H 6.00 590 201 269 556 7.5
10345003 195/65R14 89H 6.00 610 201 277 539 7.5
10471003 215/60R14 91H 6.50 615 216 277 534 7.6
10320006 195/50R15 82V 6.00 577 201 267 568 7.5
10339003 195/60R15 88H 6.00 615 196 282 533 7.5
10339006 195/60R15 88H 6.00 615 201 282 533 7.5
10413006 205/55R15 88V 6.50 607 214 279 540 7.5
10432003 205/60R15 91H 6.00 627 209 286 523 7.5
10432005 205/60R15 91H 6.00 627 209 289 523 7.5
10416003 205/55R16 90H 6.50 632 214 291 519 7.4
10543003 225/60R16 98V 6.50 676 229 307 487 7.7
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